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dio skupine Petrol

Prema &lanku 26. stavku 1. i Prilogu VI. Dio 1. Uredbe o sprje¢avanju velikih nesreéa koje ukljuéuju opasne
tvari (,Narodne novine“ br. 44/14, 31/17 i 45/17) (u daljnjem tekstu: Uredba) za operatera PETROL d.o.o.,
podrucije postrojenja Skladiste i punionica UNP-a Banici izraden je dokument

INFORMACIJE KOJE JE OPERATER DUZAN DATI JAVNOSTI
ZA SLUCAJ OPASNOSTI | U SLUCAJU VELIKE NESRECE

1. Opéi podaci operatera i podruéja postrojenja

Puni naziv operatera: PETROL drustvo s ograni¢enom odgovorno$éu za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih
derivata

Skraéeni naziv operatera: PETROL d.o0.0.

Adresa operatera: Savska Opatovina 36, 10 090 Zagreb

Naziv podruéja postrojenja: Skladiste i punionica UNP-a Banidi

Adresa postrojenja: Baniéi 37, Banidi, 20232 Slano

2, Informacije kojima operater potvrduje da podrucje postrojenja podlijeze obvezama
propisanima Uredbom te da je nadleznim tijelima javne viasti dostavljena Obavijest o
prisutnosti opasnih tvari, odnosno da je pribavljena suglasnost na Izvjesée o sigurnosti.

Sukladno &lanku 10. Uredbe operater je obvezan obavijestiti nadlezno tijelo (Ministarstvo zastite okoliga
i zelene tranzicije) o utvrdenoj prisutnosti opasnih tvari prijavom u Registar postrojenja u kojem su prisutne
opasne tvari (u daljnjem tekstu: RPOT).

Podruéje postrojenja Skladiste i punionica UNP-a Baniéi operatera PETROL d.o.0. spada u niZi razred
postrojenja. NiZi razred postrojenja je podrucje postrojenja kod kojeg su opasne tvari prisutne u koli¢inama
jednakim ili iznad graniénih koli¢ina navedenih u popisima u Prilogu I.A, dijelovima 1.i2. u stupcu 2., odnosno
popisu u Prilogu I.B. u stupcu 2. Uredbe i ispod graniénih koli¢ina navedenih u popisima u Prilogu LA,
dijelovima 1. i 2. u stupcu 3., odnosno popisu u Prilogu 1.B u stupcu 3. Uredbe.

Operater PETROL d.o.0. je za podrucje postrojenja Skladiste i punionica UNP-a Banici obavijestio
Ministarstvo o prisutnosti opasnih tvari sukladno &lanku 10. stavku 3. Uredbe, na obrascu obavijesti
propisanim Prilogom II.B. Uredbe, prijavom u bazu RPOT. Podaci u RPOT-u sukladno Uredbi azuriraju se
najmanje svakih 5 godina.

Za podrucje postrojenja Skladiste i punionica UNP-a Baniéi operatera PETROL d.o.0. izradeni su
Procjena rizika pravnih osoba koje u podrucju postrojenja imaju prisutnost opasnih tvari (u daljnjem tekstu:
Procjena rizika) i Operativni plan pravnih osoba koje djelatnost obavijaju koristenjem opasnih tvari (u
daljnjem tekstu: Operativni plan), a sukladno Zakonu o sustavu civilne zastite (,Narodne novine* br. 82/15,
PETROL drustvo s ograniéenom odgovornoséu za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata, Zagreb (Grad Zagreb), Savska Opatovina 36
Trgovagki sud u Zagrebu, MBS: 040156017, OIB: 75550985023,

IBAN: HR8523400091100214118 kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Radnitka cesta 50,
IBAN: HR2824840081100671455 kod RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Magazinska cesta 69,
IBAN: HR0623600001102238228 kod ZAGREBACKA BANKA d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Trg bana Josipa Jelaci¢a 10,
lznos temeljnog kapitala: 57.384.869,60 € uplacen u cijelosti,
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118/18, 31/20 i 20/21) (u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilniku o nositeljima, sadrzaju i postupcima izrade
planskih dokumenata u civilnoj zaétiti te nacinu informiranja javnosti u postupku njihovog donosenja
(,Narodne novine" br. 66/21) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).JOperater za podruéje postrojenja nije obveznik
izrade Izvje$c¢a o sigurnosti.

3. Pojednostavljena objasnjenja aktivnosti koje se odvijaju unutar podrucja postrojenja

Tehnoloski proces na podruéju postrojenja obuhvaéa prodaju auto plina i plina u bocama, manipulaciju
| utovar boca UNP-a u prijevozna sredstva, punjenje boca UNP-a, skladi$tenje boca UNP-a, skladiétenje
UNP-a u nadzemnim spremnicima i istakanje autocisterni s UNP-om.

Na podrucju postrojenja nalaze se dva nadzemna spremnika UNP-a (2 x 50 m®), jedan nadzemni
spremnik UNP-a zapremnine 5 m? u sklopu SKID jedinice, objekt maloprodaje (trgovina), zatvoreno skladiste
boca, punionica boca, pumpno-kompresorska stanica, pretakaliste autocisterni.

Ukupna koli¢ina opasne tvari UNP koja se nalazi na podrugju postrojenja iznosi 61,82 t, koji se nalazi
u spremnicima UNP-a (oko 46,5 t) i bocama UNP-a (oko 15,3 t).

Spremnici UNP-a se pune putem autocisterni koje prosjeéno jednom tjedno dovoze UNP na lokaciju.
Pretovar UNP-a iz autocisterne u spremnike se obavlja kompresorom, na nagin da se plinska faza uzima iz
spremnika u koji se Zeli utakati i tlagi se u autocisternu iz koje se istade tekuéa faza UNP-a. Na taj naéin
stvara se dovoljna razlika tlaka potrebna za pretovar tekuée faze. Kompresor, sa svom potrebnom plinskom
armaturom, je smjesten u pumpno kompresorskoj stanici. Istakanje plina iz autocisterni do spremnika za
UNP vodi se nadzemnim cjevovodom. Prikljuéak autocisterni s instalacijom pretakali$ta ostvaruje se pomoéu
pretovarne armature. Svaka pretovarna armatura ima 2 prikljuéka, za tekuéu i plinovitu fazu. Svi cjevovodi
za UNP kaji povezuju sve tehnoloske cjeline podrudja postrojenja (pretakalista autocisterni, pumpno-
kompresorske stanice, spremniéki prostor i punionicu plinskih boca) su beSavni &eli¢ni, odgovarajuéih
promjera i debljine stienke. Cjevovodi su postavljeni nadzemno na armirano-betonske oslonce izuzev dijela
gdje prolazi ispod spremnitkog prostora.

Punjenje plinskih boca 5, 7,5, 10, i 35 kg obavlja se putem ru¢nih vaga. Kod ruénog punjenja postupak
je sliededi: nakon skidanja stare zastitne ¢ep matice i eventualno naljepnice upozorenja boca, punitelj bocu
postavlja na fiksnu platformu dozatora; punitelj namjeéta pistolj za punjenje, otvara ventil boce, namjesta taru
na dozatoru i ukljuéuje punjenje; punjenje se automatski zatvara kada masa plina u boci bude 5, 7,5, 10 ili
35 kg; punitelj runo zatvara ventil boce i odvaja pitolj za punjenje i bocu prebacuje na transportnu traku
koja je odvozi do kontrolne vage; nakon dolaska na kontrolnu vagu punitelj prvo obavlja kontrolu
nepropusnosti ventila boce te ventila i usadnika boce ruénim cilindrom za ispitivanje nepropusnosti ili
prskanjem otopine tekuceg deterdZenta i vode. Na boci na kojoj se utvrdi propustanje plina ne obavlja se
kontrola mase punjenja ve¢ se boca doprema na uredaj za vakumiranje boca, a na nepropusnim bocama se
obavlja kontrola mase punjenja. Punitelj na kontrolnoj vagi oéita ukupnu masu boce od koje oduzme taru
boce, a dobivena vrijednost mora iznositi 5, 7,5, 10 ili 35 kilograma. Nedovoljno napunjene boce punitelj
vra¢a ponovno na punjenje, dok u sluéaju kada je boca prepunjena ista se doprema na uredaj za vakumiranje
boca.



4. Nazivi (ukljuéujuci i tradicionalne nazive) ili u sluéaju opasnih tvari obuhvaéenih dijelom
1. Priloga I.A, odnosno Prilogom 1.B ove Uredbe, naziv kategorije ili razvrstavanja
opasnosti opasnih tvari u podruéju postrojenja koji bi mogli izazvati veliku nesreéu te
opis njihovih osnovnih opasnih svojstava.

Na podrucju postrojenja nalazi se opasna tvar ukapljeni naftni plin (UNP).
UNP je opasna tvar sukladno Prilogu I.A, dijelu 2. Uredbe, navedeno u kategoriju 18.,Ukapljeni naftni plinovi
1.1 2. kategorije (ukljuéujuéi UNP) i prirodni plin“. Sukladno Uredbi donja grani¢na vrijednost opasne tvari
iznosi 50 tona (stupac 2. Prilog 1.A, dio 2.), a gornja graniéna vrijednosti iznosi 200 tona (stupac 3. Prilog LA,
dio 2.).
Ukapljeni naftni plin se koristi kao gorivo u domagcinstvu i industriji.

Indeksni broj: 649-199-00-1

EC broj: 270-681-9

CAS broj: 68476-40-4

REACH Registracijski broj: 01-2119486557-22

FIZIKALNA | KEMIJSKA SVOJSTVA
Agregatno stanje: plin, tekuéi plin

Boja: bezbojna

Miris: intenzivan

Taliste/lediSte: -187,6 do -138,8°C (1013 hPa)

Pocetna tocka vrenja i podruéje vrenja: -161,48 - -0,5°C pri 1013 hPa
Plamiste: -104 - -60°C (1013 hPa)

Granice eksplozivnosti: 1,9 — 9,5 vol. %

Tlak para: 6780 — 12240 hPa pri 40°C

Relativna gustoéa: 0,531 - 0,593

Gustoca pri 15°C: 531,1 — 593,2 kg/m?

Topljivost u vodi: 24,4 — 60,4 mg/L, pH 7 (temperatura: 20-25°C)
Koeficijent raspodjele: oktanol-voda (log Pow) 1,09 — 2,8 pri 20°C, pH 7 (literaturni podaci)
Samozapaljivost: 287-537°C (998-1021 hPa)

RUKOVANJE .

Mijere za sprjeCavanje pozara: Osigurati dobro prozracivanje. Cuvati/koristiti odvojeno od izvora paljenja —
ne pusiti. Zastititi od otvorenog plamena i drugih izvora paljenja ili topline. Koristiti alat koji ne uzrokuje
iskrenje. Poduzeti mjere za sprje¢avanje stati¢kog elektriciteta. Pare su teze od zraka i $ire se pri tlu. U smjesi
sa zrakom tvore eksplozivnu smjesu. Osigurati dobro prozracivanje pri tlu. Nikada ne bacati boce da se ne
bi ostetili boca ili ventil. Obratite posebnu pozornost na totke spajanja kako biste sprijedili curenje plina.
Provjeru istiecanja plina nikada ne raditi s otvorenim plamenom veé samo sa sapunicom (pjenom). Ventile
na bocama ili namjenskim spremnicima nikada ne otvarati pomocu alata (samo rukama).

SKLADISTENJE

Tehni¢ke mjere i uvjeti skladi$tenja: Skiadistiti u skladu s lokalnim propisima. Cuvati plin u &eligénim
bocama na otvorenom, hladnom i dobro prozraéenom mjestu. Zastititi od otvorenog plamena, topline, iskrenja
i direktnog suncevog svjetla.

Izbjegavati: SkladiStenje u prostoru s drugim kemikalijama, posebnom onih koje mogu izazvati pozar.
Koristiti alate koji ne uzrokuju iskrenje. Spremnike skladiétiti u okomitom poloZaju i pravilno osigurane da se
sprijeci prevrtanje.

Materijali za spremnike: Originalna ambalaza.

STABILNOST | REAKTIVNOST

Reaktivnost: Stabilan kod preporu&enih uvjeta za transport i skladistenje.

Kemijska stabilnost: Stabilan pri normalnoj uporabi i postivanju svih uputa za rad i skladistenje.

Uvjeti koje treba izbjegavati: Poviene temperature. Sprijetiti dodir sa zrakom. Sprijeéiti dodir s jakim
oksidansima.

Materijali koje treba izbjegavati: Jake oksidanse.

Opasni proizvodi raspada: Gorenjem nastaju $tetni plinovi ugljikov monoksid (CO) i ugljikov dioksid (CO,).
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MJERE KOD SLUCAJNOG ISPUSTANJA

Osobne mjere opreza: Potrebno je koristiti zastitnu opremu (rukavice, odjeca i obuéa, vizir), a nezasti¢ene
osobe odmah udaljiti iz ugrozenog prostora.

Osigurati odgovarajuce prozragivanje. Drzati daleko od mogucih izvora paljenja ili topline; ne pusiti.
Sprijeciti pristup nezasticenim osobama. Sprijeiti pristup neovlastenim osobama. Sprijediti dodir s koZom i
od¢ima.

Mjere zastite okoli$a: U slucaju istiecanja vedih koli¢ina obavijestiti 112,

Sprjecavanje Sirenja i ¢iScenje: Pri veéim ispustanjima plina prekriti $ahtove i kanale i upozoriti ugroZzene
na opasnost od eksplozije.

Osigurati odgovarajuce prozradivanje. U tekuéoj fazi brzo ispari u atmosferu, gdje se formiraju eksplozivhe

smjese. Kada izmjerena koncentracija plina u zraku na mjestu istiecanja padne ispod granice eksplozivnosti,
pristupiti intervenciji. Odsutnost plina na opasnom podrugju provjeriti s odgovaraju¢im mjernim uredajem.

OZNAKE OBAVIJESTI (P):

P102: Drzati izvan dohvata djece.

P210: Cuvati odvojeno od topline, vrucih povrsina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pusiti.
P377: Pozar zbog istiecanja plina: ne gasiti ako nije moguce sa sigurno§éu zaustaviti istjecanje.

P381: U sluéaju istjecanja ukloniti sve izvore paljenja.

P410+ P403: Zastititi od suncevog svjetla. Skladititi na dobro prozraenom mjestu.

Piktogram opasnosti:

GHS 02

5. Opée informacije o naéinu upozoravanja javnosti na podrucju utjecaja, u sluéaju
potrebe; dostatne informacije o primjerenom ponasanju u sluc¢aju velike nesreée ili
naznaka mjesta gdje se tim informacijama moze pristupiti elektroniéki

Za podruéje postrojenja Skladiste i punionica UNP-a Banidi operatera PETROL d.o.0. izradeni su
Procjena rizika i Operativni plan sukladno Zakonu i Pravilniku.

Podrucje postrojenja ima izradenu Politiku sprie¢avanja velikih nesreéa i sustav upravljanja sigurno$éu.
Politika je sastavljena tako da jamé&i visok stupanj zastite Covjeka i okoliS8a odgovarajuéim sigurnosnim
sredstvima, strukturama i sustavima upravijanja.

Svi zaposlenici pro$li su potrebna osposobljavanja i upoznati su s opasnostima na lokaciji prema
Procjeni rizika i Operativnom planu. Vanjski izvodaéi radova prije pocetka obavijanja poslova na lokaciji
prolaze osposobljavanje kroz koje dobiju informaciju i o rizicima koji mogu biti uzroénikom nastanka velikih
nesreca i nacinu ponasanja u sluéaju nesrece.

Procjena rizika i Operativni plan su dostavljeni jedinici lokalne i podru¢ne (regionaine) samouprave
sukladno Pravilniku.

U slucaju uoCene opasnosti u podrugju postrojenja koju zaposlenici ne mogu sami ukloniti uzbunjuju
se hitne sluzbe putem jedinstvenog europskog broja 112. Centar 112 prosljeduje informaciju o katastrofi ili
velikoj nesreci svim sudionicima sustava pripravnosti i &elnicima JLP(R)S. U slucaju nesreée, ukoliko
posljedice prelaze granice operatera, odgovorna osoba operatera obavjestava celnika ili elnike JLP(R)S o
mogucoj opasnosti. Daljnje obavjestavanje stanovnistva obavlja &elnik JLP(R)S ili Ministarstvo unutarnjih
poslova kao sredisnje tijelo drzavne uprave nadlezno za poslove civilne zastite. Postupanje u sluéaju velike
nesrece na podrucju postrojenja obradeno je u Planu djelovanja civilne zastite JLP(R)S
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6. Datum posljednjeg nadzora nad podruéjem postrojenja ili upucivanje na mjesto gdje se
tim informacijama mozZe pristupiti elektroniéki: informacije o tome gdje se na zahtjev
mogu dobiti podrobne informacije o inspekciji i povezanom inspekcijskom planu

Sukladno ¢lanku 57. stavku 6. Zakona o dr¥avnom inspektoratu (,Narodne novine“ br. 115/18, 117/21,
64/23, 155/23) drzavni inspektorat je duzan kao inspekcijsku tajnu Cuvati svu dokumentaciju (zabiljesku,
zapisnik, nacrt riesenja, rjeSenje, zakljudak, prekriajni akt, kaznenu prijavu, uputu za rad, izjavu stranke,
predstavku, prituzbu) te sve druge podatke i dokaze nastale u vezi s inspekcijskim postupkom. Inspekcijski
nadzori provode se i pokreéu po sluzbenoj duznosti inspektora, a iznimno na zahtjev stranke. Ako inspektor
povodom zaprimljene predstavke obavi inspekcijski nadzor, podnositelja ée u pisanom obliku obavijestiti o
utvrdenom Einjeniénom stanju i poduzetim mjerama.

Na lokaciji je tijekom listopada 2024. proveden koordinirani inspekcijski nadzor. Inspekcije koje su
sudjelovale u nadzoru su: Inspekcija zastite okoliga, inspekcija zastite na radu, inspekcija zastite od poZara,
sanitarna inspekcije, elektroenergetska inspekcija, vodopravna inspekcija i inspekcija opreme pod tlakom.

7. Podaci o tome gdje je moguée dobiti dodatne odgovarajuce informacije

Dodatne informacije o podruéju postrojenja moguée je dobiti na internetskim stranicama operatera ili
direktnim kontaktom operatera sa zamolbom za dostavu podataka. Podatke o koli¢inama opasnih tvari na
podrucju postrojenja moguée je provjeriti i u RPOT-u.

Podaci o vrstama opasnih tvari i moguéim scenarijima te mjerama u sluéaju velike nesreée dostupni su
u Procjeni rizika od velikih nesreéa JLP(R)S i Planu djelovanja civilne zastite JLP(R)S. Isto treba biti javno
dostupno na sluzbenim stranicama JLP(R)S.

Zagreb, 08.04.2025.
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